G 8 — Matschanlage "Rotha”

https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/wasser-und-sand/matschanlage-roetha/

Matschanlage aus Robinie und HPL mit Podest, Wasserrad, Sandkran und Das Spielgerat umfasst folgende
Eimer. Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Anbau-Elemente:

Robinienholzstehern @14-16cm (Robinienkernholz) sowie Unterzigen aus Eiche 6 il

x 12cm. Die Enden der Robinienrundholzer sind zudem gegen das Aufreif3en Pumpenpodest (Grfe: 125m x

gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Alle Matschtische und Wasserrinnen 0.90m)
besitzen einen Boden aus witterungsresistenten, pflegeleichten und farbigen 4 x
HPL-Platten, welche speziell fur Auienbereiche geeignet sind und der Matschtische (GréBe: 1.00m x 0.50m)
Matschanlage einen individuellen Charakter verleihen. 3 x
Wasserrinne (Grofe: 1.00m - 1.50m x
0.30m)

1x  Wasserrad

1L

Sandspiel (Sandkran inkl.
Gummieimer an Schiene)

1 x

Bootsrennstrecke (GroBe: 2.50m x
0.50m)

< 9.00x3.00 ® 1200x6.00 1 040 & 1-8

Produktionshinweise
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Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgefuhrt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch
Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.
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