B 44 — Spielanlage "Hongeda®

https://holzwelten-heilemann.de/spielgeraete/spiel-und-themenanlagen/spielanlage-hoengeda/

Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Robinienholzstehern Das Spielgerat umfasst folgende
P14-16cm (Robinienkernholz) sowie Unterzigen aus Eiche 6 x 12cm. Bie Enden der Anbau-Elemente:
Robinienrundhélzer sind zudem gegen das Aufreifien gesichert und mit L

Hirnholzwachs versiegelt. Die Spielanlage umfasst 2 Stuck Spieltdrme, welche mit 1% Stahldrahttunnel
unbesaumten 22mm starken Robinienholzbrettern blickoffen verkleidet sind und 1l

jeweils ein Dach, ebenfalls aus unbesaumten 22mm starken Rutsche PH1.95m (GFK oder
Robinienholzbrettern, besitzen. Zusatzlich gehort eine Spielbude, ein Edelstahl

1x  Aufstiegsrampe

1% Kletter-/Rutschstange
1% Kletterwand

1x Hangebrucke

1

Breitrutsche PH 0.95m (Edelstahl)
1x  Anbaureck

Dreieckspodest und 2 Stuck Rampen (Moglichkeit zur Inklusion) zur Anlage. Die
Podeste und Rampen sind aus besaumten 28mm starken Robinienholzbrettern

gefertigt und besitzen Podesthohen von 6.95m bis 1.95m.

11.00 x 20.00 15.00 x 23.00 195 4-12

Produktionshinweise

Grundform, Grofie und Fallhohe des Spielgerates sind individuell und nach den ortlichen Gegebenheiten anpassbar. Die Dimensionen kénnen wir in Absprache nach lhren
konkreten Vorgaben vergrafern oder verkleinern.
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Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgefuhrt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch

Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.
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