G 11 — Matschanlage "Bullerbu”

https://holzwelten-heilemann.de/spielgeraete/wasser-und-sand/matschanlage-bullerbue/

Wasserspielplatz aus Robinie und HPL. Die Konstruktion besteht aus Das Spielgerat umfasst folgende
hochwertigen und splintfreien Robinienholzstehern B14-16cm (Robinienkernholz) Anbau-Elemente:
sowie UnterzUgen aus Eiche 6 x 12cm. Die Enden der Robinienrundhélzer sind i SRR e R Tl Tl

zudem gegen das Aufreifien gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Alle
Matschtische besitzen einen Boden aus witterungsresistenten, pflegeleichten und
farbigen HPL-Platten, welche speziell fur AuBBenbereiche geeignet sind und der

Matschanlage einen individuellen Charakter verleihen.
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Produktionshinweise


https://holzwelten-heilemann.de/spielgeraete/wasser-und-sand/matschanlage-bullerbue/
https://holzwelten-heilemann.de/

Die Konstruktion ist roh und erhalt von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen
Aufpreis moglich. Fur die Gestaltung nutzen wir Farben und Ole aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.

Der Altersbereich fur dieses Spielgerat ist von uns besonders breit konzipiert. So werden konstruktiv Méglichkeiten geschaffen, um das kreative Spielen miteinander zu
beférdern. Damit konnen Kinder unterschiedlicher Altersklassen gemeinsam spielen und werden dadurch sozial gefordert.

Das Spielgerat entspricht der DIN EN 1176, die eine regelmafige Wartung vorschreibt und zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerates gewahrleistet.

Bie Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgefuhrt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch
Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.
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