H 7 — Sitzgruppe "Dresden’

https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/baenke-und-sitzmoeglichkeiten/sitzgruppe-dresden/

Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Robinienrundhélzern @16-18cm (Robinienkernholz) sowie
Unterzigen aus Eiche 6 x 12cm. Die Enden der Robinienrundhélzer sind zudem gegen das Aufreifen gesichert und mit
Hirnholzwachs versiegelt. Die Rundhélzer sind flachig angehobelt und miteinander verbolzt. Durch diese massive
Bauweise ist eine Befestigung mit Erdnageln grof3teils ausreichend. Die Sitz- & Tischflachen sind aus

witterungsresistenten, pflegeleichten und farbigen HPL-Platten gefertigt.

¢ 150x250

Produktionshinweise

Bie Konstruktion ist roh und erhalt von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen
Aufpreis moglich. Fur die Gestaltung nutzen wir Farben und Ole aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.

Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgefuhrt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch
Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.
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