
A 14 — Lauflernstrecke U3 "Leipzig"
https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/balancieren-und-klettern/lauflernstrecke-u3-leipzig/

Die Konstruktion besteht aus 4 Stück Pfosten aus hochwertigen und splintfreien Robinienholzstehern Ø12-14cm
(Robinienkernholz) sowie Handläufen aus Robinienrundhölzern Ø8cm (Robinienkernholz) und Herkulesseilen. Die Enden
der Robinienrundhölzer sind zudem gegen das Aufreißen gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Zusätzlich
umfasst die Lauflernstrecke Belagshölzer aus 28mm starken und besäumten Robinienholzbrettern.

Produktionshinweise
Die Konstruktion ist roh und erhält von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen
Aufpreis möglich. Für die Gestaltung nutzen wir Farben und Öle aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.
Das Spielgerät entspricht der DIN EN 1176, die eine regelmäßige Wartung vorschreibt und zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet.
Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgeführt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch
Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.

 7.50 × 2.00  10.50 × 5.00  0.20  2+
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