
K 10 — Boulderwand
https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/sport-und-spiel/boulderwand/

Die Konstruktion besteht aus gehobelten und kesseldruckimprägnierten Kiefer-Kanthölzern 11.5cm x 11.5cm inkl.
verzinkten Pfostenschuhen sowie finnischen Siebdruckplatten mit einer Stärke von 21mm. Die farbigen Klettergriffe sind
aus Harz und Quarzsand gefertigt und besitzen unterschiedliche Größen.

Produktionshinweise
Grundform, Größe und Fallhöhe des Spielgerätes sind individuell und nach den örtlichen Gegebenheiten anpassbar. Die Dimensionen können wir in Absprache nach Ihren
konkreten Vorgaben vergrößern oder verkleinern.
Das Spielgerät entspricht der DIN EN 1176, die eine regelmäßige Wartung vorschreibt und zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet.
Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgeführt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch
Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.

 9.00 × 0.50 × 3.00  12.00 × 3.50  10+
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